
 

 

Capacité : 3 000 EH 
Date début du projet : Mai 2010 
Date de fin du projet : Février 2012 

Domaine : 
Installation de traitement des eaux usées 

 

 

Commune de COZES (17) 

 Réalisation d’une station d’épuration 

 

 
 
FILIERE : 
 
Réalisation d’une station d’épuration type Boues activée 
 
MAITRE D’OUVRAGE : 
 
Agglomération de Royan Atlantique 
 
 
MAITRE D’OEUVRE : 
 
POYRY ENVIRONNEMENT 
ZI République II  
11 rue des Imprimeurs  
86000 POITIERS 
 
MONTANT DU MARCHE : 
1 151 700 € HT 
 
MONTANT DES TRAVAUX D’EQUIPEMENT : 
485 896.39 € HT 
 
 
ETAT D’AVANCEMENT : 
 
Mission :  
Terminée en Février 2012 
 
Travaux : 
Démarrage : 11/05/2010 
Achèvement : 22/02/2012 
 

CARACTERISTIQUES DU PROJET 

 
 

 CAPACITE : 

 3 000 EH 
 

 

 FILIERES DE TRAITEMENT : 
 

- Filière eau  
- Procédé de traitement par boues activées 

o Dégrilleur vertical,  
o Dégraisseur-dessablage 
o Bassin tampon 
o Zone de contact 
o Bassin d’aération 
o Dégazage raclé 
o Clarification  
o Désinfection  
o Infiltration 

 
- Filière boue 

- Déshydratation par centrifugation après chaulage 
- Stockage dans benne in situ 

 
 

 PARAMETRES A TRAITER : 
 
 

DCO        < 90 mg.L-1 NGL        < 10 mg.L-1 
DBO5       < 25 mg.L-1 NTK        < 5 mg.L-1 
MES        < 35 mg.L-1 Pt            < 2 mg.L-1 

 

 


